IZOMAT

Vrstveny akusticky sendvic s dobrou zvukovou pohiltivosti v Sirokém frekvencnim spektru
a vysokou tepelnou odolnosti.

Slozeni:
Dvé vrstvy propletu ze skelnych vlaken prolozené vrstvou PUR pény. Povrch je opatfen
perforovanou hlinikovou folii, ze spodni strany je nanesena samolepici vrstva chranéna
separacnim papirem.
sesssscsessssesssessensssssnsesasessss skelny proplet
— polyuretanova péna

~+—— skelny proplet

+—— lepidlo
separacni papir
Pouziti: ?

Snizeni hlucnosti strojli a zafizeni. Diky pouZziti skelnych vlaken s vysokou tepelni a
pozarni odolnosti je vhodny pfedevsim do krytl motorl nakladnich automobild, traktor( a

rlznych agregatd.

Zakladni technické parametry: 6’

rozméry: 1000x1350mm, tl.25+/-3mm
plosna hmotnost: 3,4kg/m2 +/- 15%

Soucinitel tepelné vodivosti: 0,041 W/mK tayl I Oorcox
Schopnost odpuzovat palivo/mazivo <0,055 g (dle EHK €. 118)

Aplikace: |Sﬂ 9001

Lepenim na ocistény a odmastény hladky povrch pfi teploté min +15°C Quality Management
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Zvukova pohltivost pro Izomat o tloustce 25mm

f[Hz] | 100 | 125| 160| 200 | 250 | 315| 400 | 500 | 630 | 800 | 1000| 1250| 1600| 2000| 2500| 3150 4000| 5000
os |0,19/0,22|0,31|0,38|0,40|0,53|0,56|0,60|0,86|0,79| 0,67| 0,56| 0,54 | 0,42| 0,41| 0,43| 0,42 0,53
oy |0,15/0,17/0,19{0,21|0,29/ 0,35/ 0,34| 0,36/ 0,47|0,60| 0,5 | 0,46 | 0,39| 0,32
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Cinitel zvukové pohltivosti a
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Frekvence Hz

f-frekvence /Hz/
as /-/ - Cinitel zvukové pohltivosti — méfeno v dozvukové komore (EN ISO 354)
aN/-/ - Cinitel zvukové pohltivosti — méfeno v Kundtove trubici (EN ISO 10534-1)
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